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Oswiadczenie projektanta

l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentaciji projektowej:

, Zakres - . . .
Projektant . Nr uprawnien Pieczatka i podpis
opracowania
mgr inz. Andrze)
OLSZOWSKI branza drogowa | MAP/0078/ZHOD/04
projektant

oswiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)

dokumentacja techniczna

» Przebudowa drég gminnych nr 271107 K w km 0+000 -0  +789
inr271101 K w km 0+000 — 0+210 w m. Biecz ”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stluzyé oraz zostata wykonany

prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.
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prawidtowo i moze byc¢ skierowany do realizacji.
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kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé oraz zostata wykonany

prawidtowo i moze byc¢ skierowany do realizacji.



Oswiadczenie projektanta

Autor dokumentaciji projektowej:

, Zakres . . . .
Projektant . Nr uprawnien Pieczatka i podpis
opracowania
mgr inz. Jerzy RAS branza 1561/99/U
projektant teletechniczna

oSwiadcza, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami)

dokumentacja techniczna

» Przebudowa drég gminnych nr 271107 K w km 0+000 -0 +789
inr271101 K w km 0+000 — 0+210 w m. Biecz ”

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé oraz zostata wykonany

prawidtowo i moze byc¢ skierowany do realizacji.



Informacja o planie bezpieczeristwa i ochronie zdrowia

Il. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa budowy: ,Przebudowa drog gminnych nr 271107 Kw km 0+000 —  0+789i nr
271101 K w km 0+000 — 0+210 w m. Biecz”

Inwestor: Gmina Biecz
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

1.Zakres rob6t przy wykonaniu zadania obejmuje
- wykonanie rozbiorki istniejgcych elementéw drogi,
- wykonanie robot ziemnych,
- demontaz istniejacych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- montaz kanatow i studni sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- wymiana stupow oswietlenia ulicznego,
- utozenie warstw podbudowy,
- utozenie kraweznikow i obrzezy,
- wykonanie warstw podbudowy,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

2.Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dzialki inwestycyjnej
winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzet, maszyny drogowe
i samochody.

Materiaty sypkie winny by¢ sktadowane wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong
drogi nie utrudniajgc ruchu pojazdéw, wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych
i oznakowanych dziatkach roboczych.

3. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych podlegaj acych adaptacii lub rozbidrce.
Rozbidérce podlegajg istniejgce kanaly i studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

istniejgce stupy oswietlenia ulicznego oraz elementy drogi i chodnikbw wg projektu

zagospodarowania terenu. Adaptacji podlegajg wiazy i skrzynki pozostatych sieci.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub t erenu, ktére mog a stworzy é

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot.

- Brak

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot, okre $lajace skale oraz
rodzaj zagro zen, miejsce i czas wyst epowania.
Kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porazenie pradem.
W trakcie realizacji projektowanych robét nalezy zwréci¢ uwage na:
- prace sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniarki, walce, samochody)
— zachowac srodki ostroznosci i BHP przy obstudze sprzetu takiego jak mioty pneumatyczne,
pity do ciecia betonu i asfaltu.
- prowadzi¢ prace drogowe zgodnie z przepisami i warunkami okreslonymi w decyzji na
zajecie pasa drogowego.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzen ia robét budowlanych.
- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzong czasowg zmiang organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.
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Informacja o planie bezpieczeristwa i ochronie zdrowia

7. SposoOb prowadzenia instruktarzu pracownikéw prze d przyst gpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe (bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy).

Informacja o ryzyku zawodowym

7.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuac;ji.

7.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw srodkoéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajagcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskow i kamizelek ostrzegawczych z elementami
odblaskowymi.

8. Sposbéb przechowania i przemieszczania materiatd  w, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczehstwa okreslonymi przez producenta wyrobow, w karcie
informacyjnej, aprobacie technicznej, $Swiadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania
w budownictwie wraz z przewidywanymi srodkami transportu indywidualnego na terenie
budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze astwom wynikaj acym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Kierownik budowy winien dopilnowag¢:

- zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej,

— zorganizowac punkt pierwszej pomocy,

- zapewni¢ o$wietlenie placu budowy oraz drég i doj$¢, a oswietlenie powinno zapewnic
réwniez mozliwos¢ fatwego odczytania tablic i znakdw ostrzegawczych umieszczonych na
placu budowy i w jego okolicy,

- wyposazy¢ pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej,

— odpowiedniego przygotowania stanowisk pracy,

— usuniecia zbednych materiatow, elementow z przejs¢ i dojsé,

— biezacej kontroli sprawnosci sprzetu,

- wihasciwego skladowania materiatow.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidtowej eksploatacji i innych urz adzen technicznych.

Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowe] eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach na
terenie budowy.

11. Uwagi ko Acowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robét winien opracowac¢ tzw. ,, plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.
Wszystkie roboty prowadzi ¢ pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat: Andrzej Olszowski
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Projekt Zagospodarowania Terenu

lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadania pn.: ,Przebudowa drég
gminnych nr 271107 K w km 0+000 — 0+789 i nr 271101 K w km 0+000 — 0+210 w m. Biecz".
Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Biecz na terenie powiatu gorlickiego w wojewddztwie

matopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora;

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Ustawa ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 poz. 430;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1133);

* Literatura techniczna

e pomiary w terenie

1.3. Cel i zakres opracowania

Dokumentacje wykonano celem przedstawienia przed organem administracji
architektoniczno-budowlanej w postepowaniu poprzedzajacym rozpoczecie robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa dr6g gminnych nr 271107 K w km 0+000 —
0+789inr 271101 K w km 0+000 — 0+210 w m. Biecz".

Dokumentacje techniczng wykonano na potrzeby Inwestora — Gminy Biecz

Zakres opracowania obejmuje:

— przebudowe chodnika dla pieszych oraz nawierzchni jezdni drogi gminnej nr

271107 K w km 0+000 — 0+789 tj. ulic 3-go Maja i ul. Kolejowej wraz z rozbiorkg
i budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowg oswietlenia ulicznego
oraz wykonaniem odcinka kanalizacji technologicznej,

— poszerzenie chodnika przy drodze gminnej nr nr 271101 K w km 0+000 — 0+210 tj.

ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowg do przejscia
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Projekt Zagospodarowania Terenu

dla pieszych na ul. Binarowskiej i wykonaniu na nim paséw dla pieszych i dla
rowerzystow,
— wykonanie odcinka chodnika dla pieszych po przeciwnej stronie przejscia dla

pieszych na ulicach: Tumidajskiego, Kazimiera Wielkiego i Binarowskiej.

1.4. Opis stanu istniej acego

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biecz, na terenie gminy Biecz, w powiecie
gorlickim.

Ulica Fuska i Tumidajskiego znajdujg sie w ciggu drogi gminnej klasy L. W obrebie
skrzyzowani na ul. 3 go Maja droga posiada jedng jezdnie dwukierunkowg o nawierzchni
bitumicznej, prawostronny chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m, oraz lewostronny chodnik
stanowigcy jeden cigg z chodnikiem przy ul. 3-go maja. Ul. Tumidajskiego (przedtuzenie Fuska)
posiada jedng jezdnie dwukierunkowg o nawierzchni bitumicznej oraz prawostronny chodnik dla
pieszych o szerokosci 2,0m.

Ulice 3-go Maja, Tumidajskiego i ul. Kolejowa to drogi gminne publiczne klasy L,
jednojezdniowe dwukierunkowe o nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz ulic 3-go Maja i Kolejowej
biegnie lewostronny chodnik dla pieszych o zmiennej szerokosci. Ulica Kazimierza Wielkiego od
skrzyzowania z ul. Kolejowg do skrzyzowania z ulicg Binarowskg to droga gminna klasy Z,
jednojezdniowa, dwukierunkowa, o nawierzchni bitumicznej, z lewostronnym chodnikiem o
szerokosci 2,0 m.

Ulica Binarowska oraz ul. Kazimierza Wielkiego od skrzyzowania z ul. Binarowskg
znajduja sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 980 Jurkow — Charzewice ... Zakliczyn — Gromnik —
Biecz. Jest to droga klasy G, jednojezdniowa, dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowe;.
W ciggu ul. Binarowskiej znajduje sie prawostronny chodnik dla pieszych przy jezdni, natomiast
w ciggu ul. Kazimierza wielkiego znajduje sie lewostronny chodnik dla pieszych oddzielony od

jezdni pasem zieleni.

1.5. Opis stanu projektowanego

1.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie przebudowy drogi gminnej nr 271107 K w km 0+000 — 0+789 tj.: ulicy 3-go
Maja i ul. Kolejowej zaprojektowano rozbiorke iwykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz
chodnikow wraz z poszerzeniem chodnikéw kosztem szerokosci jezdni, wykonanie przejscia dla
pieszych przez ul. Fuska, wymiane stupow oswietlenia ulicznego oraz modernizacje sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakres obejmuje réwniez przebudowe i zabezpieczenie
sieci gazowej przecinajacej ul. 3-go Maja przy skrzyzowaniu z ul. Fuska.

W ciggu drogi gminnej nr nr 271101 K tj. ulicy Kazimierza Wielkiego zaprojektowano
wykonanie przejscia dla pieszych z azylem oraz zprzejazdem dla rowerzystéw przy
skrzyzowaniu z ul. Kolejowa, poszerzenie prawostronnego chodnika do szerokosci 3,5 m na

odcinku od ul. Kolejowej do przejscia dla pieszych przez ulice Binarowska, oraz wykonanie
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Projekt Zagospodarowania Terenu

chodnika dla pieszych od przejscia dla pieszych na ul. Kazimierza W. do wjazdu prowadzacego
w Kkierunku centrum handlowego. W ciggu ulicy Binarowskiej, na szerokosci przejscia dla
pieszych przy ktérym konczy sie poszerzenie chodnika, zaprojektowano przedtuzenie
istniejgcego chodnika po przeciwnej stronie ulicy. Przediuzenie chodnika dla pieszych w ciggu
ul. Branowskiej wymaga przediuzenia kanalu na rowie lewostronnym. Skarpy wokét wlotu
kanatu nalezy obrukowaé¢ kamieniem tamanym.

Poprawa bezpieczenstwa ruchu wymaga réwniez wykonania przejscia dla pieszych na
skrzyzowaniu Tumidajskiego — Tumidajskiego (przediuzenie Fuska). W tym celu
zaprojektowano odcinek chodnika dla pieszych obejmujacy w/w ulice w obrebie skrzyzowania
oraz zanizenie kraweznika wraz z likwidacjg odcinka ogrodzenia fancuszkowego na istniejagcym
chodniku po prawej stronie ul. Tumidajskiego (przediuzenie Fuska) w miejscu projektowanego
przejscia.

Pas dla rowerzystdbw bedzie sie konczyt przed przejsciem dla pieszych na ul.
Binarowskiej. W ciggu ul. 3-go maja w km 0+025 — 0+232, zaprojektowano prawostronne
poszerzenie jezdni dla parkujacych przy krawedzi ulicy pojazdéw.

W ciggu przebudowywanego lewostronnego chodnika dla pieszych przy ul. 3-go Maja
zaprojektowano wykonanie kanalizacji technologicznej wyposazonej w  zelbetowe

prefabrykowane studnie kablowe.

1.5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. 3-go Maja i Kolejowe] bedzie sie sktada¢ z dolnej
warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, gornej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego, oraz warstw nawierzchni wigzacej i scieralnej z betonu asfaltowego. Konstrukcja
nawierzchni chodnika dla pieszych i sciezki rowerowej bedzie sie sktada¢ z warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego i nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej ukladanej na
podsypce. Odstoniecie kraweznika bedzie wynosito 12 cm poza zjazdami i przejsciami dla
pieszych, 5,0 cm na zjazdach przez chodnik oraz 2,0 cm na przejsciu dla pieszych oraz na
Zjezcie na pas dla rowerzystéw. Pas dla rowerzystow posiadat bedzie nawierzchnie z kostki
betonowej bezfazowej koloru grafitowego, natomiast pas dla pieszych oraz poszerzenie przy ul
3-go maja posiadaty bedg nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej koloru szarego
(naturalnego koloru betonu). Na zjazdach przez chodnik w ciggu projektowanego zakresu
opracowania zaprojektowano kostke brukowg betonowg bezfazowg koloru brazowego.

Uksztattowanie niwelety jezdni zostanie zachowane jak stanie dotychczasowym.

1.6. Roboty rozbidérkowe

Rozbiorce podlegaja;

— nawierzchnia jezdni i chodnikéw w ciggu ulic 3-go Maja i Kolejowej,

— kanatu i studzienki sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciggu ulic 3-go Maja
i Kolejowej,

— latarnie i kable sieci oswietlenia ulicznego w ciggu ulic 3-go Maja i Kolejowej,
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— nawierzchnia chodnika dla pieszych oraz czesé¢ jezdni w ciggu ulicy Kazimierza
Wielkiego,
— kraweznik oraz fragment chodnika z ogrodzeniem fancuszkowym w obrebie
projektowanego przejscia dla pieszych na ul. Tumidajskiego..
Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie. Miejsce prowadzenia robot nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

1.7. Urzadzenia obce

Na trasie projektowanego zamierzenia budowlanego zlokalizowane sg: napowietrzne
sieci energetyczna i teletechniczna, oraz podziemne sieci: gazowa, energetyczna,
teletechniczna i wodociggowa. Zaprojektowano odsuniecie o 0,5m projektowanego kraweznika
oraz obrzeza od istniejgcych stupow sieci teletechnicznej. Istniejgce kable sieci napowietrznej
nie zawezajg skrajni ruchu. Przejscia sieci teletechnicznej pod projektowang trasg ulozone sg
w rurach kanalizacji teletechnicznej i nie kolidujg z projektowanym zamierzeniem budowlanym.
Przejscie gazociggu pod ul. 3-go Maja w obrebie skrzyzowania z ul. Fuska wymaga
przebudowy i zabezpieczenia odcinka gazociggu. W pozostatych przypadkach zaprojektowane

roboty budowlane nie kolidujg z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu.

1.8. Informacja o wpisie przedmiotoweqo terenu do r ejestru zabytkow oraz
0 ochronie wynikaj acej z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Obszar na ktérym projektowane jest zamierzenie budowlane nie jest wpisane do rejestru
zabytkow. Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie czesciowo w granicach strefy
ochrony konserwatorskiej, czesciowo w granicach strefy czesciowej ochrony konserwatorskiej,
oraz czesciowo w granicach strefy ochrony ekspozycji. Projektowane zamierzenie budowlane
nie narusza zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz.
Dokumentacja zostata uzgodniona przez Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach zadnego obszaru podlegajacego
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 ochronie przyrody”.

Planowana inwestycja graniczy ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000
~Wistoka z doptywami” kod PLH180052.

1.9. Informacja o wpltywach eksploatacji goérniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gérniczej lub w granicach
terenu gorniczego.
1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach ist niejacych i przewidywanych

zagrozen dla  sSrodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie zrédiem ucigzliwosci dla srodowiska.

Nie spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym srodowisku.
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Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy
W zhaczacy sposob srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wpltywu na higiene i zdrowie
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Wody opadowe, ze wzgledu na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga gminna
klasy L i Z i tereny zielone, nie wymagajg podczyszczenia (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetniac przy wprowadzaniu $ciekéw do wod i do ziemi oraz substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego Dz.U.Nr 134, poz.984). Wody odprowadzane do potoku nie bedag
zawierac¢: zawiesiny ogoélnej wiekszej niz 100 mg/l, weglowodoréw ropopochodnych — wiecej niz
15 mg/l.

Analizowane przedsiewziecia nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn.zm.), w zawigzku z powyzszym nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
,O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko” (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).

1.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ustalono na podstawie art. 43 ustawy z dnia
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pézn. zm.) oraz
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zakres oddziatywania obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna klasy D nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i obejmuje dziatki inwestycyjne 2469, 2407/1,
2471, 346, 655, 2387, 2406, 2390/1, 2390/2, 2269/7, 2363, 2362, 2361/2, 2346/7, 2346/11,
2269/3, 2269/4, 2344, 2345/1, 1112, 1113/2, 2345/2, 1191/2, oraz czesci dziatek sgsiadujacych
z drogg po obydwu jej stronach. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala linie
zabudowy 15 m od krawedzi drogi klasy KDD poza obszarem zabudowy i 6 m od krawedzi
jezdni w obszarze zabudowanym, lub przeznaczonym pod zabudowe. Szeroko$¢ w liniach

rozgraniczajacych ustalono 15 m dla drog i 10 m dla ulic.

1.12. Opinia geotechniczna

Projektowane roboty budowlane stanowiag budowe obiektow  budowlach
o nieskomplikowanej konstrukcji i statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Projektowane roboty ziemne nie majg charakteru trwatego i podlegajg zakryciu.
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Obiekt posadowiony bedzie na gruntach nosnych twardoplastycznych 2zwirach
gliniastych z domieszkg rumoszu piaskowcowego i ftupkowego, 0 nastepujgcych
wiasciwosciach:

— grunty nosne, jednorodne zalegajgce poziomo,
— poziom wabd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budowili,
— brak niekorzystnych zjawisk gruntowych;

Zgodnie z 8 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463), w stosunku do stopnia
skomplikowania warunkow gruntowych ustala sie warunki gruntowe proste , natomiast
w stosunku do konstrukcji obiektu ustala sie pierwsz g kategori @ geotechniczn a. W zwigzku
z powyzszym, zgodnie z 8 7 w/w rozporzadzenia, nie jest wymagane przedstawienie
dokumentacji badan podioza gruntowego, projektu geotechnicznego, czy tez dokumentaciji

geologiczno-inzynierskie;.

Opracowat:
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Zatgczniki

2.

ZAt ACZNIKI

Spis zat gcznikow:

Warunki techniczne Gminy Biecz

Warunki techniczne PSG

Uzgodnienie PSG

Uzgodnienie ZDW w Krakowie

Uzgodnienie MZGiUW w Krakowie

Uzgodnienie WUOZ w Krakowie

Uzgodnienie Orange Polska

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dla projektowanych sieci uzbrojenia
terenu

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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3. CZESC RYSUNKOWA
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla
zadania pn.: ,Przebudowa drég gminnych nr 271107 K w km 0+000 — 0+789 i nr 271101 K
w km 0+000 — 0+210 w m. Biecz".

1.2. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora;

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Ustawa ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 poz. 430;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2003 nr
120 poz. 1133);

» Literatura techniczna

e pomiary w terenie

1.3. Cel i zakres opracowania

Dokumentacje wykonano celem przedstawienia przed organem administracji
architektoniczno-budowlanej w postepowaniu poprzedzajacym rozpoczecie rob6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa dr6g gminnych nr 271107 K w km 0+000 —
0+789inr 271101 K w km 0+000 — 0+210 w m. Biecz".

Zakres opracowania obejmuje: przebudowe chodnika dla pieszych oraz nawierzchni
jezdni drogi gminnej nr 271107 K w km 0+000 — 0+789 tj. ulic 3-go Maja i ul. Kolejowej,
poszerzenie chodnika przy drodze gminnej nr 271101 K tj. ulicy Kazimierza Wielkiego na
odcinku w km 0+000 — 0+210 od skrzyzowania z ulicg Kolejowg do przejscia dla pieszych na ul.
Binarowskiej i wykonaniu na nim pasow dla pieszych i dla rowerzystow, wykonanie odcinka
chodnika dla pieszych po przeciwnej stronie przejscia dla pieszych na ulicach: Tumidajskiego,

Kazimiera Wielkiego i Binarowskie;j.

1.4 Opis stanu istniej aceqo

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biecz, na terenie gminy Biecz, w powiecie
gorlickim.

Ulica Fuska i Tumidajskiego (przediuzenie Fuska) znajdujg sie w ciggu drogi gminnej
klasy L. W obrebie skrzyzowani na ul. 3 go Maja droga posiada jedng jezdnie dwukierunkowg

0 nawierzchni bitumicznej, prawostronny chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m, oraz
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lewostronny chodnik stanowigcy jeden cigg z chodnikiem przy ul. 3-go maja. Ul. Tumidajskiego
(przedtuzenie Fuska) posiada jedng jezdnie dwukierunkowg o nawierzchni bitumicznej oraz
prawostronny chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0m.

Ulice 3-go Maja, Tumidajskiego i ul. Kolejowa to drogi gminne publiczne klasy L,
jednojezdniowe dwukierunkowe o nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz ulic 3-go Maja i Kolejowej
biegnie lewostronny chodnik dla pieszych o zmiennej szerokosci. Ulica Kazimierza Wielkiego od
skrzyzowania z ul. Kolejowg do skrzyzowania z ulicg Binarowskag to droga gminna klasy Z,
jednojezdniowa, dwukierunkowa, o nawierzchni bitumicznej, z lewostronnym chodnikiem
0 szerokosci 2,0 m.

Ulica Binarowska oraz ul. Kazimierza Wielkiego od skrzyzowania z ul. Binarowskg
znajduja sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 980 Jurkow — Charzewice ... Zakliczyn — Gromnik —
Biecz. Jest to droga klasy G, jednojezdniowa, dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowe;.
W ciggu ul. Binarowskiej znajduje sie prawostronny chodnik dla pieszych przy jezdni, natomiast
w ciggu ul. Kazimierza wielkiego znajduje sie lewostronny chodnik dla pieszych oddzielony od
jezdni pasem zieleni.

W ciagu ul. 3-go Maja zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej z kanalem
o srednicy 300 mm, natomiast w ciggu ul. Kolejowej zlokalizowana jest sie¢ kanalizaciji
deszczowej z kanalem o srednicy 800 mm. Wody opadowe z ul. 3-go Maja od ul. Fuska do
bocznicy kolejowej odprowadzone sg do potoku ptyngcego od ul. Podwale i uchodzacego do
rzeki Ropy. Pozostate wody opadowe tj. z ul. 3-go Maja od bocznicy kolejowej do ul. Kolejowej,
oraz z ul. Kolejowej odprowadzane sag poprzez separator substancji ropopochodnych do rowu
biegngcego w dalszym odcinku wzdluz nasypu kolejowego i uchodzacego réwniez do rzeki
Ropy. Kanatem @800 doprowadzone sg rowniez wody opadowe z ulic 100-lecia, Parkowa
| Kazimierza Wielkiego. Sie¢ wyposazona jest w studzienki wpustowe i rewizyjne
0 zréznicowanej srednicy.

W ciggu ul. 3-go Maja i Kolejowej zlokalizowana jest réwniez sie¢ kanalizacji sanitarnej
z kanatem o srednicy od 150 - 350 mm. Kanaly taczg sie z kanatem biegnacym wzdtuz ul.
Ligezéw w studzience zbiorczej na skrzyzowaniu ul. 3-go Maja i ul. Ligezow, a nastepnie Scieki
kanatem pod linig kolejowg odprowadzone sg do oczyszczalni. Sie¢ wyposazona jest

w studzienki rewizyjne o zr6znicowanej Srednicy.

1.5. Opis stanu projektowanego

1.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zakresie przebudowy ulicy 3-go Maja i ul. Kolejowej zaprojektowano rozbiérke
i wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodnikow wraz z poszerzeniem chodnikéw kosztem
szerokosci jezdni, jak réwniez wykonanie nowego przejscia dla pieszych przez ul. Fuska.
Jezdnia ul. 3-go Maja bedzie posiadata szerokos¢ 5,50 m w km 0+000 — 0+343,1 oraz 6,00 m
w km 0+357,5 — 0+518. Od km 0+518 do skrzyzowania z ul. Kolejowa prawy pas jezdni ul. 3-go
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Maja poszerza sie do szerokosci 5,0 m. Na ul. Kolejowej zaprojektowano jezdnie o szerokosci
5,50 m.

Od projektowanego przejscia dla pieszych na ul Fuska w strone ul. 3-go Maja,
Z powierzchni wylaczonej z ruchy wydzielono pas dla rowerzystow o szerokosci 2,0 m,
rownolegty do istniejgcego chodnika o szer. 2,0 m. Pozostata powierzchnia wydzielona z ruchu
zostanie zamieniona na zieleniec, oddzielony od jezdni kraweznikiem, a od chodnika dla
pieszych i od pasa dla rowerzystow obrzezem betonowym. W km 0+015,7 oddzielny pas dla
rowerzystow sie konczy, a ruch rowerowy bedzie sie odbywat po chodniku pieszo-rowerowym
o szerokosci 3,0 m do km 0+357,5. Nastepnie od km 0+357,5 ulicy 3-go Maja oraz w ciggu ulicy
Kolejowej, na poszerzonym lewostronnym chodniku zaprojektowano od strony jezdni ulicy pas
dla rowerzystow o szer. 2,0 m, oraz pas dla pieszych o szerokosci 1,5 m od strony zewnetrzne;.
Istniejgcy chodnik znajdujacy sie przed budynkiem stacji kolejowej, w km 0+567,5 — 0+605,7,
nalezy rozebra¢, a nastepnie odbudowac. Kraweznik bezposrednio przed budynkiem stacji
kolejowej oraz na szerokosci przejscia na peron nalezy obnizy¢ do wysokosci 5,0 cm. W km
0+355,3 - 0+502,9 =zaprojektowano wymiane istniejagcego prawostronnego scieku
z prefabrykatéw betonowych. W km 0+502,9 — 0+567,5 zaprojektowano przy prawej krawedzi
jezdni kraweznik najazdowy wtopiony o wysokosci 5,0 cm. Prawostronne pobocze w ciggu ul.
Kolejowej od km 0+605,7 do skrzyzowania z ul. Kazimierza Wielkiego nalezy $cig¢ i uzupeic
kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie.

W ciggu ul. 3-go maja, w km 0+025 — 0+232, w miejscu istniejagcego chodnika
prawostronnego zaprojektowano poszerzenie jezdni dla pojazdéw parkujacych przy krawedzi
ulicy. Nawierzchnie poszerzenia zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, ograniczonej od
strony jezdni ulicy kraweznikiem najazdowym wtopionym o wys. 5,0 cm, oraz od strony zielenca
kraweznikiem betonowym z odstonieciem 12,0 cm.

W ciggu ulicy Kazimierza Wielkiego zaprojektowano: wykonanie przejscia dla pieszych
zazylem o szerokosci 2,0m oraz z przejazdem dla rowerzystow przy skrzyzowaniu
z ul. Kolejowa, poszerzenie prawostronnego chodnika do szerokosci 3,5 m na odcinku od
ul. Kolejowej do przejscia dla pieszych przez ulice Binarowska, oraz wykonanie chodnika dla
pieszych o szerokosci 2,0 m od przejscia dla pieszych na ul. Kazimierza W. do wjazdu
prowadzacego w kierunku centrum handlowego (w granicach pasa drogowego). W ciggu ulicy
Binarowskiej, na szerokosci przejscia dla pieszych przy ktérym konczy sie poszerzenie
chodnika, zaprojektowano przedituzenie istniejgcego chodnika po przeciwnej stronie ulicy.
Przedluzenie chodnika dla pieszych w ciggu ul. Branowskiej wymaga przedtuzenia kanatu na
rowie lewostronnym. Zaprojektowano kanat o srednicy 500 mm, z rury wykonanej z HDPE lub
PP SN8, o dlugosci 7,0m. Spadek rury dostosowaé do spadku istniejacego kanatu. Rure
potaczy¢ z istniejagcym kanalem poprzez zlgczke skrecang lub obetonowanie. Rure na wlocie
zaprojektowano scietg do skosu skarpy. Skarpe wokét wlotu nalezy obrukowaé kamieniem

tamanym spoinowanym zaprawg cementowg. W ciggu poszerzonego chodnika przy ulicy
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Kazimierza Wielkiego, od ul. Kolejowej do ul. Binarowskiej, od strony jezdni ulicy
zaprojektowano pas dla rowerzystow o szer. 2,0 m, oraz pas dla pieszych o szerokosci 1,5 m
od strony zewnetrznej. Pas dla rowerzystow bedzie sie kohczyt przed przejsciem dla pieszych
na ul. Binarowskiej.

Poprawa bezpieczenstwa ruchu wymaga rowniez wykonania przejscia dla pieszych na
skrzyzowaniu Tumidajskiego (przediuzenie Fuska) - Tumidajskiego. W tym celu zaprojektowano
odcinek chodnika dla pieszych o szerokosci 2,0 m i diugosci 30 mb, obejmujacy w/w ulice
w obrebie skrzyzowania, jak réwniez zanizenie kraweznika i likwidacje odcinka ogrodzenia
tancuszkowego na istniejagcym chodniku, po prawej stronie ul. Tumidajskiego (przedtuzenie
Fuska), w miejscu projektowanego przejscia.

Odstoniecie kraweznika nie wtopionego bedzie wynosito 12,0 cm. Na przejsciach dla
pieszych oraz na przejazdach dla rowerzystow zaprojektowano kraweznik najazdowy wtopiony

0 wysokosci 2,0 cm.

1.5.2. Zjazdy

Zjazdy indywidualne przez chodnik w ciggu projektowanego zakresu opracowania
zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej. Przeciecie krawedzi
zjazdoéw indywidualnych z krawedzig jezdni drogi zaprojektowano wystosowane 1:1 na
szerokosci chodnika pieszo-rowerowego lub na szerokosci pasa dla rowerzystéw. Na
szerokosci zjazdow indywidualnych, tgcznie ze skosami, nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy
(wyokraglony) wtopiony o wysokosci 5,0 cm. Obnizenie poziomu chodnika przy zjazdach
indywidualnych nalezy zrealizowac¢ bezstopniowo, ptynnie na dtugosci 1,0 m, przy uzyciu
kraweznikéw przejsciowych.

Zjazd publiczny w km 0+064,1 zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej bezfazowej. Pomiedzy nawierzchnig jezdni zjazdu i chodnika nalezy ulozy¢ obrzeze
wtopione do nawierzchni zjazdu. Na krawedzi jezdni ulicy na szerokosci zjazdu nalezy utozyé
kraweznik na ptask. Na pozostatych zjazdach publicznych w ciggu zakresu opracowania nalezy
zaprojektowano wymiane istniejgcej nawierzchnie bitumicznej na szerokosci projektowanego
chodnika, a nawierzchnie chodnika oddzielono od zjazdu kraweznikiem najazdowym wtopionym
0 wysokosci 2,0 cm. Obnizenie poziomu chodnika przy zjazdach publicznych nalezy
zrealizowac¢ na dtugosci 2,0 m.

Prawostronne zjazdy indywidualne w ciggu ul. Kolejowej, jezeli nie sg utwardzone,
nalezy utwardzic w granicach pasa drogowego poprzez utozenie nawierzchni bitumicznej

grubosci min. 5,0 cm.

1.5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni bedzie sie skfada¢ z dolnej warstwy podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, gérnej warstwy podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwy wigzacej nawierzchni
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z betonu asfaltowego gr. 7 cm oraz warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
gr.5cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach oraz poszerzeniach bedzie sie sktadac
z dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm,
gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
podsypki z grysu frakcji 2-8 mm gr. 3,0 cm oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
bezfazowej grubosci 8,0 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika bedzie sie sktadac¢ z warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, podsypki z grysu frakcji 2-8 mm gr. 3,0 cm
oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 6,0 cm.

Pas dla rowerzystow posiadat bedzie nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej koloru
grafitowego. Chodnik dla pieszych i dla rowerzystéw bedzie posiadat nawierzchnie z kostki
betonowej bezfazowej koloru szarego (naturalnego koloru betonu) natomiast pas wytgcznie dla
pieszych oraz poszerzenie przy ul. 3-go Maja posiadaly beda nawierzchnie z kostki betonowej
fazowanej koloru szarego (naturalnego koloru betonu). Na zjazdach przez chodnik w ciggu
projektowanego zakresu opracowania zaprojektowano kostke brukowg betonowg bezfazowg

koloru brgzowego.

1.5.4. Profil podtu zny i przekroje poprzeczne

Profil podtuzny projektowanej nawierzchni jezdni ul. 3-go Maja i Kolejowej zostanie
dostosowany do stanu isthiejgcego. Przekrdj poprzeczny jezdni ul. 3-go Maja na skrzyzowaniu
z ul. Fuska nalezy dostosowac¢ do pochylenia podtuznego ul. Fuska. Przekréj poprzeczny jezdni
ul. Kolejowej na skrzyzowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego nalezy dostosowaé¢ do pochylenia
podtuznego ul. Kazimierza W.

Nawierzchnie chodnikbw oraz poszerzeh z kostki betonowej nalezy wykonac
Z pochyleniem poprzecznym 2,0% w kierunku jezdni. Jezdnie ulicy 3-go Maja i ul. Kolejowej na
odcinkach prostych oraz o lukach o duzym promieniu nalezy wykona¢ ze spadkiem

poprzecznym 2,0% o profilu daszkowym.

1.5.5. Przekroje konstrukcyjne

» Konstrukcja projektowanej jezdni:
0 5cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego,
0 7cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,
0 20 cm - gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
0 30 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.
» Konstrukcja projektowanej jezdni zjazdow przez chodnik i poszerzen:
0 8cm - kostka brukowa betonowa,
0 3cm - podsypka z grysu frakcji 2-8 mm,
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0 20 cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
0 30 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.
» Konstrukcja projektowanego chodnika:
0 6cm - kostka brukowa betonowa,
0 3cm - podsypka z grysu frakcji 2-8 mm,
0 15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
» Konstrukcja projektowanego kraweznika:
0 30 cm - kraweznik wibroprasowany 15x30x100 cm,
0 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
0 15cm -fawa z betonu C12/15 z oporem.
» Konstrukcja projektowanego kraweznika najazdowego:
0 22 cm - kraweznik wibroprasowany najazdowy 15x22x100 cm,
0 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
0 15cm -fawa z betonu C12/15 z oporem.
» Konstrukcja projektowanego scieku dwurzedowego:
0 8cm - kostka brukowa betonowa,
0 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
0 25 cm -fawa z betonu C12/15.
» Konstrukcja projektowanego obrzeza:
0 30 cm - obrzeze betonowe 8x30x100 cm,
0 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
0 10 cm - fawa z betonu C12/15.
» Konstrukcja projektowanego scieku z prefabrykatéw betonowych:
0 15 cm - prefabrykowane betonowe korytko sciekowe 50x50x15 cm,
0 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
0 15cm -fawa z betonu C12/15 z oporem.

1.5.6. Odwodnienie

Odwaodnienie powierzchni drég i chodnikbw bedzie sie odbywaé poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, ukierunkowujacych sptyw wod
opadowych do wpustow ulicznych zamknietej sieci kanalizacji deszczowej oraz do rowu
prawostronnego przy ul. Kolejowej. W celu usprawnienia odptywu wod opadowych
Z nawierzchni jezdni ul. 3-go Maja i Kolejowej zaprojektowano dwurzedowy $ciek
przykraweznikowy, o szerokosci 20 cm i glebokosci 2,0 cm. Sciek zostanie wykonany
z betonowej kostki brukowej, ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej i fundamencie
betonowym, wspolnym z kraweznikiem. llo$¢, jakosé oraz kierunek odprowadzanych woéd

opadowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

1.5.7. Projektowana kanalizacja technologiczna
W ciggu przebudowywanego lewostronnego chodnika dla pieszych przy ul. 3-go Maja

zaprojektowano wykonanie kanalizacji technologicznej. Zaprojektowano kanalizacje
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jednootworowg z rur polietylenowych o podwadjnej $ciance DVK @110 mm SN8. Kanalizacje

wyposazono w zelbetowe studnie kablowe SKO 2g z wlazem podwdéjnym lekkim.

1.5.8. Projektowana sie ¢ kanalizacji deszczowej

W zakresie kanalizacji deszczowej zaprojektowano rozbiorke istniejgcych kanatow
studni i wpustébw oraz wymiane tych urzadzen na nowe. W km 0+052 - 0+611,1
zaprojektowano wymiane istniejacych kanatow @300 mm na kanat @315 mm w km 0+052
0+314,4 oraz J400 mm w km 0+314,4 — 0+611,1, wykonany z rur PVC-U litych SN8. W km
0+611,1 — 0+787 zaprojektowano wymiane istniejgcego kanatu z rur @800 mm, na kanat z rur
zelbetowych @1000 mm.

Na kanale @315 mm zaprojektowano studnie rewizyjne @425 mm z PP, wyposazone
w kinete z PP oraz wtaz zeliwnym @425 mm klasy D400 w przypadku lokalizacji studnie
w jezdni ulicy lub witaz klasy B125 w przypadku lokalizacji studni w chodniku. Na kanale
@1000 mm zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe @1500 mm oraz @1800 mm przy
duzym zatamaniu trasy kanatu. Studnie nalezy wykonac¢ z wiazem zeliwnym o Srednicy 600 mm
i klasy D400 w przypadku studni pod zjazdem w km 0+752,4 oraz klas B125 w przypadku
pozostatych studni zlokalizowanych w chodniku. Zaprojektowano wymiane istniejgcych
wpustéw ulicznych w ciggu ulicy 3-go Maja, ul. Kolejowej oraz ul. Kazimierza Wielkiego na
odcinku od ul. Kolejowej do ul. Binarowskiej. Zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne klasy
D400 50x50 cm DN425, na studniach osadnikowych @425 mm z PP, z przykanalikiem
@160 mm z PVC-U litym SN8.

Pod zjazdem w km 0+616,4 zaprojektowano kanat @500 mm wykonany z rury HDPE
SN8 lub PP SN8 o podwdjnej sciance, odprowadzajacy wode z prawostronnego rowu. Rure na
wlocie zaprojektowano $cietg do skosu skarpy. Skarpe wokét wlotu nalezy obrukowaé
kamieniem tamanym spoinowanym zaprawg cementowa. Przedluzenie chodnika dla pieszych w
ciggu ul. Branowskiej wymaga przediuzenia kanatu na rowie lewostronnym. Zaprojektowano
kanat o srednicy 500 mm, z rury wykonanej z HDPE SN8 lub PP SN8 o podwadjnej $ciance,
i dlugosci 7,0m. Spadek rury dostosowa¢ do spadku istniejgcego kanatu. Rure polaczy¢
z istniejgcym kanalem poprzez zlgczke skrecang Ilub obetonowanie. Rure na wilocie
zaprojektowano Scietg do skosu skarpy. Skarpe wokét wlotu nalezy obrukowaé kamieniem

tamanym spoinowanym zaprawg cementowa.

1.5.9. Projektowana sie € kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano wymiane kanatow kanalizacji deszczowej oraz studni rewizyjnych
w ciggu ul. 3-go Maja oraz ul. Kolejowej. Zaprojektowano kanat o $rednicy @315 mm z rur
PVC-U litych SN8. Istniejace studnie zbiorcze na skrzyzowaniach ul. 3-go Maja i ul. Ligezéw
oraz ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kolejowej nalezy wymieni¢ na studnie zelbetowe o srednicy
@1200 mm, z kinetg zelbetowg oraz wtazem zeliwnym @600 klasy D400. Pozostate studzienki

rewizyjne zaprojektowano o srednicy @425 mm z PP, z kinetg z PP oraz wtazem zeliwnym
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@425 mm klasy D400. Na kanale odptywowym w kierunku oczyszczalni w km 0+279,7 ul. 3-go
Maja zaprojektowano zelbetowg studnie rewizyjng poza jezdnig o $rednicy @1200 mm, z kinetg
zelbetowg oraz pokrywg zelbetowg klasy A15, jak réwniez wymiane odcinka kanatu od studni
zbiorczej do w/w studni rewizyjnej na kanat o srednicy @500 mm z PP SN8 o podwojnej

sciance.

Opracowat:

1
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2. CZESC RYSUNKOWA
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Zamawiajacy:

Gmina Biecz
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

Zespot
projektowy:

A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe
mgr inz. Andrzej Jézef Olszowski
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

"Przebudowa drég gminnych nr 271107 K w km 0+000 — 0+789
inr271101 Kw km 0+000 — 0+210 w m. Biecz"

Adres obiektu

Miejscowosci:

upr. nr MAP/0078/ZHOD/04

ego Biecz _ Powiat: gorlicki Wojewodztwo: - matopolskie
czst | PROJEKT BUDOWLANY siala 1:500
Projektant: Podpis: Asystenci
Branza inz. And i Ol Ki mgr inz. Rafat Basiaga
drogowa mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Dorota Wiktor

inz. Szymon Rogowski

Nazwa
rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Nr
rysunku:

Data

Gorlice, sierpier 2016r.

TOM:

™D

5cm |Warsywa Scieralna nawierzchni z B/A
7cm |Warsywa wigzqca nawierzchni z B/A
Podbudowa z ttucznia 31,5—63mm
20cm|zaklinowanego kliicem 4—31,5mm,
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z kruszywa naturalnego
30cm

0—63mm stabilizowanego mechanicznie

@

6cm |Betonowa kostka brukowa
3cm |Podsypka z grysu frakcji 2—8mm
15¢m Podbudowa z kruszywa tamanego

0—31,5mm stabilizowanego mechanicznie

Podtoze doprowadzone go grupy nos$nosci G1

©)

8cm |Betonowa kostka brukowa

3cm |Podsypka z grysu frakcji 2—8mm

20em Podbudowa z x_\c.va\sB tamanego o
0—31,5mm stabilizowanego mechanicznie

30cm Podbudowa z kruszywa naturalnego

0—63mm stabilizowanego mechanicznie

@

kraweznik betonowy wibroprasowany
15x30 cm z dwurzedowym Sciekiem
z kostki betonowej gr. 8 cm

5cm

podsypka cem—piaskowa 1:4

15cm

fawa z betonu C12/15 V=0,108m>/mb

®

kraweznik betonowy wibroprasowany
najazdowy 15x22 cm z dwurzgdowym
Sciekiem z kostki betonowej gr. 8 cm

5cm

podsypka cem—piaskowa 1: 4

15cm

fawa z betonu C12/15 V=0,108m>/mb

®

kraweznik betonowy wibroprasowany
15%x30 cm

S5cm

podsypka cem—piaskowa 1:4

15¢cm

fawa z betonu C12/15 V=0,066m>/mb

@

obrzeze betonowe 8x30

3cm

podsypka cem—piaskowa 1:4

10cm

tawa z betonu C12/15 V=0,017m>/mb

®

Prefabrykowane korytko sciekowe
betonowe 50x15 cm

S5cm

podsypka cem—piaskowa 1:4

15¢cm

fawa z betonu C12/15 V=0,090m>/mb

@

10cm

Utwardzenie pobocza kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie




