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UWAGI OGOLNE

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje techniczng dotyczacag przebudowy oswietlenia ul.
3-go Maja, ul. Kolejowej w km. tgcznym 0+000 - 0+789, ul. K. Wielkiego w km 0+000 - 0+210 wraz z
przebudowg skrzyzowan: ul. Fuska i ul. 3 Maja, ul. K. Wielkiego i ul. Binarowskiej oraz ul. Tumidajskiego
(gminna) i ul. Tumidajskiego (powiatowa)" w Bieczu. Linia oswietlenia drogowego wykonana bedzie jako
ziemna, kablowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:

* Zzlecenia Inwestora;

* uzgodnien roboczych z Inwestorem ;

e warunkéw technicznych przytaczenia znak: ZD.7234.177.2015 z dnia 13.08.2015r. wydanych
przez Gmine Biecz

e opinii narady koordynacyjnej (dawniej ZUD) w Gorlicach znak: GE.6630.487.2015 z dnia
14.10.2015r.

e podktadéw mapowych

* uzgodnien branzowych

e obowigzujgcych przepisdw i norm

ZAKRES PROJEKTU

*  Projekt przebudowy linii kablowej oswietlenia ulicznego drég gminnych w Bieczu
* Uzgodnienia branzowe
* Zgtoszenie w Starostwie Powiatowym

UKtAD ZASILANIA

Miejsce przytaczenia:

Bez zmian

Miejsce dostarczania energii, miejsce rozgraniczenia wtasnosci

Bez zmian

Ogdlne parametry techniczne:

Napiecie zasilania: 230/400V

Projektowana moc przytgczeniowa: Bez zmian

System ochrony TT

Wtasnosé¢ urzadzen Gmina Biecz (zgodnie w warunkami przytgczenia)

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA

Istniejgcg linie kablowg oswietlenia drogowego projektuje sie przebudowaé, dostosowujac trase

do zmiany lokalizacji stanowisk stupowych. W razie potrzeby wykona¢ wstawki kablowe typu YAKY
4x35mm? 0.6/1 kV, do potaczen kabli zastosowaé mufy termokurczliwe typu ZRM-2/JLP-CX4 35-70.
Gteboko$¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni ziemi do jego zewnetrznej powtoki lub ostony
otaczajacej powinna wynosi¢ minimum 0,7 m.
Kable w wykopie uktadac nalezy na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm, linig falistg z zapasem 3%
dtugosci wykopu dla kompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Giecie kabla wykonywaé z
promieniem min. 25*D,. Przed zasypaniem rowu kablowego kabel nalezy przykry¢ 10-cio cm warstwa
piasku. Na catej dtugosci trase kabla oznakowac nalezy pasem niebieskiej folii o szerokosci 25-30 c¢cm
grubosci 0,5 mm. Folie utozy¢ min. 25 cm nad kablem. Co 10 m zatozy¢ na kablu oznaczniki z blachy
otowiowej lub tworzywa PCV, zawierajgce trwate napisy okreslajace: typ kabla i jego dane techniczne,
napiecie znamionowe, znak uzytkownika, rok utozenia, oznaczenie W.O.
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W przypadku kolizji uzbrojeniem podziemnym kabel chroni¢ rurami ochronnymi o typach, srednicach i
dtugosciach podanych na planie zagospodarowania terenu, zgodnych z Polskg Norma.

Dla linii kablowych po wybudowaniu (przed zasypaniem) nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej w zakresie niezbednym dla sporzadzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej wymaganej do wniesienia zmian do mapy zasadnicze;.

Plan trasy kabla zamieszczono w czesci rysunkowe] projektu.

UWAGA:

- W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzania usuniecia wszystkich kolizji istniejgcego
uzbrojenia energetycznego, ktére zostaty potwierdzone inwentaryzacja geodezyjng oraz wydanymi
warunkami. Jednakze nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen energetycznych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji. W trakcie prac ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ a w
przypadku wykrycia takiej sytuacji nalezy powiadomié¢ odpowiednie dla typu kolizji stuzby i dokonac
zabezpieczenia miejsca kolizji.

Linie kablowa wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004

STANOWISKA StUPOWE, OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano os$wietlenie na stupach aluminiowych 5,5m + wysiegnik 1m, 5 stopni,
mocowanych za pomocg fundamentu prefabrykowanego.
Odlegtosci poziome oraz pionowe od istniejgcej linii napowietrznej n/N:
Zblizenia do napowietrznej sieci n/N petnoizolowanej typu AsXsN — zaprojektowano zgodnie z normg N
SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie ibudowa, oraz wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. - TOM 6 LINIE NAPOWIETRZNE | KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA. Odlegtosci poziome

oraz pionowe zachowane w kazdym przypadku. Wykonaé¢ w oparciu o przytoczone wyzej dokumenty
branzowe.

Opis parametréw stupow

Stup oswietleniowy aluminiowy 5,5m + wysiegnik 1m 5st - wykonany ze stopu aluminium
anodowanego na kolor wybrany przez inwestora na etapie realizacji. Stup powinien by¢ przystosowany
do montazu oprawy lub wysiegnika o zakonczeniu fi 60. Stup powinien by¢ wykonany ze stopu
aluminium, oraz poddany procesowi anodowania. Stup powinien by¢ objety gwarancjg producenta
minimum 10 lat na powtoke anodowa. Stup powinien posiada¢ deklaracje bezpieczeristwa biernego.
Zaprojektowano wysiegniki jednoramienne oraz dwuramienne.

Jako oprawy podstawowe zaprojektowano lampy LED 72W z wbudowanym reduktorem mocy.

Opis podstawowych parametréw opraw

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow swietlnych zrealizowanych za pomocg opraw
sodowych lub LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku Srednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy ze stali nierdzewnej. Modut optyczny IP 66 montowany
na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 80W dla LED. Strumien swietlny min. 10200Im.
Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 55 stopni C. W oprawie powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modufu
optycznego i zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny
by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Stupy oswietleniowe wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-11 z wktadkami topikowymi BiWts
6A. Od tabliczki do opraw doprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm?, izolacji 750 V. Stanowiska stupowe
oznakowaé w sposob trwaty tabliczkami koloru zéttego z napisem ,W.0.” (wtasnos¢ odbiorcy), oraz
tabliczkami z numerem stanowiska stupowego.
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OCHRONA ODGROMOWA StUPOW, UZIEMIENIE OCHRONNE

Zaprojektowano ochrone odgromowg podstawowg, zgodnie z normg PN-EN 62305-2:2012
dobrano 4 poziom ochrony, oraz uziemienie ochronne stanowisk stupowych.
Kazde stanowisko stupowe nalezy uziemi¢. Uziom wykonaé jako poziomy bednarkg ocynkowang
25x4mm. Wymagana wartos¢ rezystancji R<3,3Q.

W celu uziemienia stupdw przepigé istniejgce uziemienie stanowisk stupowych do nowych stupéw, w
razie potrzeby wykonac¢ wstawki z bednarki ocynkowanej, miejsca spawdéw zabezpieczyé antykorozyjnie.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjg¢ T T.

LINIE KABLOWE, OPIS WYKONANIA ZABEZPIECZEN

Na potrzeby niniejszej inwestycji projektuje sie zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych
napotkanych podczas prac miejscach kolizji.
Poziom posadowienia kabli nie zaktada wystgpienia kolizji z projektowang infrastrukturg podziemna.
Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ dopuszczenie do urzadzen bedgcych wiasnosciag
PGE Dystrybucja S.A.
Po wykonaniu robdét ziemnych odkrywkowych kable projektuje sie zabezpieczy¢ ostonami
rurowymi dla miejsc kolizji:
Kable n/N, odwietleniowe - R1 - Rura ochronna DVK @110mm niebieska.
Kable n/N, o$wietleniowe - R2 - Rura ochronna 2 dzielna $110mm niebieska.
Kable S/N - R3 - Rura ochronna 2 dzielna @160mm czerwona.

taczenie rur ostonowych dwudzielnych typu A PS wykonywa¢ na zasadzie przesuniecia potowek
rur o min. 0,5 m i wsuniecie potéwki jednej rury w potdwke drugiej, fuki na rurach ostonowych
dwudzielnych wykonywac za pomocg kolan dzielonych typu KF 110 PS, KF 160 PS.

Do taczenia rur DVK @#110mm stosowac ztgczki.

Tam gdzie jest to mozliwe projektant dopuszcza wykonanie demontazu kabla (stup, ztgcze kablowe),
nasuniecie rury ostonowej DVK, wykonanie ponownego montazu kabla.

Konce oston rurowych zabezpieczy¢ pianka niepalna.

Kable w wykopie ukfada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm, linig falistg z
zapasem 3% dtugosci wykopu dla kompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Giecie kabla
wykonywac z promieniem min. 25*D,. Przed zasypaniem rowu kablowego kabel nalezy przykryé 10-cio
cm warstwg piasku. Na catej dtugosci trase kabla oznakowad nalezy pasem niebieskiej folii o szerokosci
25-30 cm grubosci 0,5 mm. Folie utozy¢ min. 25 cm nad kablem. W razie uszkodzenia istniejgcych
oznacznikéw kablowych nalezy co 10 m zatozy¢ na kablu oznaczniki z blachy otowiowej lub tworzywa
PCV, zawierajgce trwate napisy okreslajgce: typ kabla i jego dane techniczne, napiecie znamionowe, znak
uzytkownika.

Dla linii kablowych po zabezpieczeniu ostonami rurowymi (przed zasypaniem) nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie niezbednym dla sporzadzenia powykonawczej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej wymaganej do wniesienia zmian do mapy zasadnicze;j.

Projekt z oznaczonymi miejscami wymagajgcymi zabezpieczenia rurowego zamieszczono w czesci
rysunkowej opracowania.

UWAGA: w niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzania zabezpieczenia zainwentaryzowanego
istniejgcego uzbrojenia energetycznego, ktdre zostaty potwierdzone inwentaryzacjg geodezyjng oraz
wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A. Jednakze nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen
energetycznych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. W trakcie prac ziemnych nalezy zachowac
szczegllng ostroznosé a w przypadku wykrycia takiej sytuacji nalezy powiadomic¢ odpowiednie dla typu
kolizji stuzby i dokona¢ zabezpieczenia wykrytych urzadzen.

Prace wykonywaé zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004 oraz aktualnymi
wytycznymi budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
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Przed przystgpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapoznaé sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodnié szczegéty wykonywania prac z inwestorem, kierownikiem
budowy, PGE Dystrybucja S.A., RE Krosno — uzyskaé dopuszczenie do wykonania w/w prac!

UWAGI KONCOWE

Okreslenie materiatow i technologii za pomocga znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto
w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

Przed przystgpieniem do wykonania prac elektrycznych wykonawca winien zapoznaé sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegéty wykonywania prac z kierownikiem budowy.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
wymaganiami eksploatacyjnymi oraz z najlepsza wiedza techniczng. Ewentualne watpliwosci odnosnie
projektowanych rozwigzan nalezy uzgodnic z projektantem, inwestorem, w trakcie wykonawstwa.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i Polskimi Normami.

Po zakonczeniu rob6t dokonaé¢ pomiaréow sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiardw uziemieni, pomiarow napie¢ i obcigze, pomiarow natezenia
oswietlenia, tablic elektrycznych stupowych po ich wykonaniu). Podczas prac sprawdzajgcych oraz
pomiarowych postugiwac sie normami: PN HD 60364 6:2008, PN-E-04700:1998, PN EN 12464-1.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Byczek
Nr upr. PDK/0133/PWOE/10
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