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11.

12.
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14.

. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500

. Ulozenie gazociggu w gruncie

. Skrzyzowania gazociggu z uzbrojeniem podziemnym
. Rura ostonowa

. Oznakowanie trasy gazociggu

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Warunki techniczne wydane przez Zakfad w Jasle znak: nr PSGVI/ZIU/18W/35426/15-32/1/15

z dnia 30.09.2015r.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz.
2041)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z pOzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012

w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2002 nr 75 poz. 690).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),
. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6
Obowigzujace w Zaktadzie Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu.,
Obowigzujgce w Zaktadzie Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggdéw i urzadzen
gazowniczych stalowych o MOP < 5 bar
Obowigzujace w Zaktadzie Wytyczne do stosowania kurkéw kulowych na sieciach gazowych.
Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
e ST-IGG-1001:2010 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogolne.
» ST-IGG-1002:2010 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania

i badania.
e ST-IGG-1003:2010 - Gazociagi. Stupki oznacznikowe.

Wymagania i badania.
* XcvST-IGG-1004:2010 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
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e ST-IGG-1101:2010 - Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczen oraz elementami do przytgczen.
* ST-IGG-0502:2010 — Instalacje redukcji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytaczach .
Wymagania w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.
e ST-IGG-0301:2012 - Préhy cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym cignieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
15. Pomiary w terenie.

ll. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

1. Przedmiot inwestyciji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe odcinka gazociggu sredniego cisnienia na
przekroczeniu ul. 3-go Maja w Bieczu z rur polietylenowych klasy PE 100 SDR 17,6 dn 225 MOP =
0,5 MPa

Miejsce wigczenia projektowanego odcinka gazociggu do gazociggu zasilajgcego oraz przebieg
trasy zostat pokazany na geodezyjnym podkiadzie mapowym w skali 1: 500 /plan sytuacyjny nr 2,.
Trasa projektowanego gazociggu zostala tak zaprojektowana, aby nie kolidowala z istniejaca
zabudowg oraz tak by zminimalizowac ilos¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem
podziemnym terenu: istniejgcym i projektowanym.

2. Ochrona zabytkow.
Dziatka przez, ktorg przebiega projektowany gazocigg nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie
podlega ochronie.

3. Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny goérnicze.

4. Ochrona $rodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktorym zostanie posadowiony
gazocigg jest zwiezly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy
struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym
posadowienie gazociggu nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociggu wraz z przylaczami do budynkdéw nie
planuje sie wycinki drzew i krzewdw.

5. Dane wynikajgce ze specyfiki inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)
przy zblizeniach gazociggbw do elementoéw uzbrojenia terenu odlegtosé miedzy powierzchnig
zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie
mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres
eksploatacji gazociggu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu,
ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne
zajmujace sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci

mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowe funkcjonowanie gazociggu. Szerokosc
strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi 1 m.
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W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé¢ statych skfadow
i magazynoéw, sadzi¢ drzew oraz podejmowaé dziatal mogacych spowodowaé uszkodzenia
gazociggu podczas jego uzytkowania.



V. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogdlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina
E o jakosci zgodnej z PN-C-04753:2002.

Dla projektowaneqgo odcinek gazocigqu Sredniego cisnienia ustala sie nastepujgce parametry
racy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP = 0,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
e rura polietylenowa PE 100 SDR 11 dn 225, L= 15,5 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2, -

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowany odcinek gazociggu sredniego cisnienia krzyzuje sie z przeszkodami terenowymi.
Gazociag na terenie parkingu posadowi¢ na gtebokosci minimum 1,2 m w obsypce piaskowe
pod nawierzchnia.

3. Skrzyzowania z istniej acym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
projektowanego odcinka gazociggu sredniego cisnienia krzyzuje z przeszkodami terenowymi —
kanalizacja deszczowa, drogami wjazdowymi. Wszystkie ewentualne skrzyzowania
Z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujgcym w Zakladzie ,Warunkami
technicznymi projektowania, budowy, i odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu. Przy
skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowac odlegtos¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat
skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 45 stopni.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposéb tgczenia materialu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w Zakladzie:

* Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych
z polietylenu,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru gazociggdéw i urzadzen gazowniczych
stalowych o MOP < 5 bar.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w RDG Gorlice komplet dokumentéw

potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci gazowej wraz

Z przytaczem materiatdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci — swiadectwa

odbioru materiatéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne

zgrzewania/spawania.

4.1. Czynno $ci przygotowawcze.
4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalow __ych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robot, kierownik robdt i inspektor nadzoru zobowigzani
sg do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania
i zgrzewania zatwierdzonymi przez Zaktad w Jasle.




4.1.2. Wytyczenie trasy gazoci__agu.

Whytyczenie trasy sieci gazowej powinno by¢é wykonane przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie.
Z wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne,
z ktorych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udzialem kierownika robot, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela RDG/Jasto Zaktad w Jasle. Z przekazania placu budowy
powinien by¢ sporzadzony protokot.

4.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robdt.

Rurociag 1 wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg byé
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprdcz inwentaryzacji w zakresie
niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicoOw
pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury,
trojnikéw, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociggéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest
rébwniez naniesienie na szkicach miejsc potaczeh mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane
réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspétrzednych punktow).

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego gazociggu winny by¢é prowadzone zgodnie

z:

e normg PN-B-06050:1999,

eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie spos6b prowadzenia prac —

recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podkiady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn.

W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,

szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszyc¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy.

Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych

czesci statych. Na calej dlugosci projektowanego przylgcza wykonaé wykop o glebokosci

pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony w nim przytgcz
przylegat do jego dna. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych wykona¢ podsypke piaskowg

0 grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy przytacza opusci¢ do przygotowanego

wykopu. warstwami o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajac poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg

powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien
stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazociag utozony w ziemi nalezy
oznakowac¢ w sposéb podany w dalszej czesci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie
gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia,
celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej.

Wskazane jest luzne ukfadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen

termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4.1.6. Oznakowanie trasy odcinka gazoci _aqu.

Oznakowanie trasy odcinka gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-
1001:2010, ST-IGG-1002:2010, ST-IGG-1003:2010, ST-IGG-1004:2010. Znakowanie trasy
nalezy stosowac¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementow
uzbrojenia gazociggow. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na
niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiescié drut lokalizacyjny DY 1,5mm? Po przysypaniu jej
ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy ulozyé tasme ostrzegawczg
z tworzywa sztucznego koloru zo6ttego wedtug ST-IGG-1002:2010 . Tasma ta stuzy¢ bedzie do




oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢c go przed ewentualnym uszkodzeniem
mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie
gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przyszig lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych. Drut nalezy zamocowacC na izolowanej czesci pionu gazowego (w skrzynce
gazowej).

4.2. Proba ci $nieniowa (t aczona proba szczelno $ci i wytrzymato $ci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonac¢ prébe cisnieniowa. Sie¢ gazowg przy
zalozonym max. cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany
probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od
iloczynu wspotczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co
najmniej o 0,2 MPa od cisnienia roboczego.

Cisnienie préby: 0,75MPa
Probe cisnieniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301:2012 - Proby cisnieniowe
gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Czas préby obliczono wg nastepujacego wzoru:

ts =1 h/m? x Vgeo, [N]  ( tps —Czas proby , Vgeo,- Objetos¢ geometryczna gazociagu),
V=09m’

Przyjmujemy czas proby t,s = 2h

Gazociag nalezy uznac¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy préby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu.

5. Wytyczne w zakresie bezpiecze nstwa i higieny pracy przy budowie odcinka gazoci agu.
Przy pracach zwigzanych z budowg odcinek gazociggu sredniego cisnienia i podigczeniem go
do gazociggu zasilajacego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania
szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegoélnosci na:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

6. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania odcinek gazociggu Sredniego cisnienia /tj. rury,
ksztaitki, y, itp./ wykonawca powinien posiada¢ atest lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztaltek, zaworéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworoéw uznang za
zgodng z obowigzujagcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg
zgodnosci wediug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005 podajgc niezbedne dane
identyfikacyjne.

7. Uwagi ko ncowe.

* Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest
do zgloszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.

» Glebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtébwna proba szczelnosci, oznakowanie
gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela RDG.



« Wiaczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy
RDG. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte halezy
catkowicie usungc.

* Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja zgody inwestora (uzytkownika) oraz
projektanta na zasadach obowigzujacych przepiséw.

8. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Rury przewodowe :

a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 17,6 dn 250 grubos¢ scianki 14,2mm, L= 15,5 mb

2. Rury ostonowe PE dn 355 L= 11 mb - szt.

3. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101:2010
- dn 250/200 - szt.

. Drut Dy 1x1,5mm? znacznikowy - godnie z ST-IGG-1002:2010 - L= 16 mb

. Tadsma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002:2010 - L= 16 mb
. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004:2010

. Stupek betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003:2010

~NOo O~

Opracowat:



Informacja dotycz Qgca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu rob6t budowlanych polegaj  acych

na budowie sieci gazowej.

Obiekt: " Przebudowa odcinka gazoci agu s$redniego ci $nienia PE dn 250 mm
w m. Biecz.

Inwestor: URZAD MIASTA BIECZ
UL. RYNEK 11

38-340 BIECZ

Projektant:
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowe]j inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
p0z.1126,

» warunkoéw technicznych okreslonych przez witascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* Wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t budowlano-
montazowych gazociggu przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robo6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymaganh bedzie miat szczegdélny wzglad na:

» lokalizacje drég dojazdowych do budynku i placu budowy,

» lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujacymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji rob6t budowlano-
montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga byé
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty odpadowe nie moga by¢ uzyte do wykonania robo6t budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczego6lnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401/.
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6. ZAKRES ROBOT:
Zakres robot obejmuje:
a) wykonanie odcinka gazociagu $redniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE 100 SDR 17,6 dn

250 o diugosci okoto L= 15,5 mb
Projektowana sie¢ gazowa posadowiona zostanie w ziemi na gtebokosci 0,9 + 1,2 m.

Przebieg sieci gazowej oraz miejsce wigczenia do gazociggu zasilajgcego pokazany zostat na
podkiadzie geodezyjnym.

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
- Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-sanitarna,

- Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-deszczowa,

- Istniejgcal/projektowana sie¢ energetyczna,

8. STREFY | RODZAJE ZAGRO ZEN:
- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

(podpis projektanta)
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczaca ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia projektowanego odcinka
gazociggu sredniego cisnienia na dziatkach zgodnie z podktadem mapowym w m. Biecz.

1. Stwierdzam, ze grunt w poziomie posadowienia projektowanego gazociggu nadaje sie
do posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego.

2. Projektowane gazociggi sg podziemnymi rurociggami o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3. Zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463), okresla sie pierwsza kategorie
gruntu dla posadowienia projektowanych gazociggow.

Gtebokos¢ posadowienia gazociggow: 0,9 — 1,0 m.
Zalecenia:
Po wykonaniu catosci wykopdéw i utozeniu rur przewodowych zasypanie wykopdéw realizowac

warstwami ubijajac je i zageszczajac.

Jaslo, sierpien 2016r.

Projektant:
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1. Skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi

2. Skrzyzowanie z liniami telekomunikacyjnymi

a) kabel nad gazociggiem

b) kabel pod gazociggiem

a) kable i kanalizacje bez potaczenia z budynkami

b) kanalizacja telefoniczna potgczona z budynkiem
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3. Skrzyzowania z rurociggami

a) c.o. i kanalizacja potgczona z budynkiem

b) c.0. i kanalizacja potgczona z budynkiem
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