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NAZWA
OPRACOWANIA:

PR AN

JEKT WYKONAWGCZY

el baa i B

BRANZA:

SANITARNA - GAZOCIAG

NAZWA ZAMOWIENIA:

Przebudowa odcinka gazociagu $redniego cisnienia
z rur PE
w ramach zadania:

"Przebudowa drég gminnych ul. 3-go Maja, ul. Kolejowej
w km. fgcznym 0+000 - 0+7889, ul. K. Wielkiego w km
0+000 - 0+210 wraz z przebudowg skrzyzowan: ul. Fuska
i ul. 3 Maja, ul. K. Wielkiego i ul. Binarowskiej oraz ul.
Tumidajskiego (gminna) i ul. Tumidajskiego
(powiatowa)"

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO:

MIEJSCOWOSC BIECZ, POWIAT GORLICKI,
WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE

INWESTOR:

URZAD MIASTA BIECZ

ADRES INWESTORA:

l

Ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

R

A14 USLUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE
OBOTY DROGOWE, UL. BIECKA 8/35, 38-300 GORLICE

OSWIADCZENIE:

Ja, nizej podpisany, jako projektant — weryfikator, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY

zostat opracowany i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. TYTUL, IMIE | 2 .
FUNKCJA: NAZWISKO NR UPRAWNIEN PIECZEC | PODPIS DATA:
PROJEKTANT
Marcin Rusinek | ynr PDK/032/POOF/10 % / 10.2015r.
8,077

Egz. 4



_ ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

a)
b)

c)
d)
e)
f
g)

podstawa opracowania,

warunki techniczne wydane przez Zaktad w Jasle znak: nr PSGVI/ZIU/18W/35426/15-32/1/15
z dnia 30.09.2015r.

uzgodnienie projektu w Zaktadzie w Jasle

protokot z narady koordynacyjnej nr GE.6630.487.2015 z dnia 07.10.2015r.

opis techniczny,

informacja BIOZ.

Oswiadczenie projektanta

h) Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB
i) Opinia geotechniczna

Rysunki

1. Orientacja skala 1:10 000

2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500

3. Utozenie gazociagu w gruncie

4. Tabliczka znacznikowa

4. Skrzyzowania gazociggu z uzbrojeniem podziemnym

5. Rura cstonowa

6. Oznakowanie trasy gazociggu

oW

8.

9.

10

11.
12.

13
14.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Warunki techniczne wydane przez Zaktad w Jasle znak: nr PSGVI/ZIU/18W/35426/15-32/1/15

z dnia 30.09.2015r.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 . nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2004 nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2002 nr 75 poz. 690).
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6
Obowigzujgce w Zaktadzie Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggow

wykonanych z polietylenu.,
Obowigzujgce w Zaktadzie Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw i urzadzen

gazowniczych stalowych o MOP < 5 bar
Obowigzujgce w Zaktadzie Wytyczne do stosowania kurkéw kulowych na sieciach gazowych.

Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
e ST-IGG-1001:2010 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogélne.
e ST-IGG-1002:2010 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania

i badania.
e ST-IGG-1003:2010 - Gazociggi. Stupki oznacznikowe.



Wymagania i badania.
xcvST-IGG-1004:2010 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1101:2010 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczen oraz elementami do przytgczen.
ST-1GG-0502:2010 - Instalacje redukcji ci$nienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach .
Wymagania w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.
e ST-IGG-0301:2012 - Préby ci$nieniowe gazociagdw z PE o maksymalnym cignieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
15. Pomiary w terenie.

L. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI,

1. Przedmiot inwestycji.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe odcinka gazociggu $redniego ci$nienia na

przekroczeniu ul. 3-go Maja w Bieczu z rur polietylenowych klasy PE 100 SDR 17,6 dn 225 MOP =
0,5 MPa

Miejsce wiaczenia projektowanego odcinka gazociggu do gazociagu zasilajgcego oraz przebieg
trasy zostat pokazany na geodezyjnym podktadzie mapowym w skali 1: 500 /plan sytuacyjny nr 2,.
Trasa projektowanego gazociggu zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejgcyg
zabudowg oraz tak by zminimalizowac ilo§¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem

podziemnym terenu: istniejgcym i projektowanym.

2. Ochrona zabytkéw.
Dziatka przez, ktorg przebiega projektowany gazocigg nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie

podlega ochronie.

3. Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gérnicze.

4. Ochrona $rodowiska.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewziec

moggcych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie Znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony
gazocigg jest zwiezly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy
struktury istniejagcego gruntu. Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym
posadowienie gazociggu nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociggu wraz z przytagczami do budynkéw nie

planuje sie wycinki drzew i krzewdw.

5. Dane wynikajgce ze specyfiki inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)
przy zblizeniach gazociggéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegto$¢é miedzy powierzchnia
zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie

mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres
eksploataciji gazociagu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu,
ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsigbiorstwo energetyczne
zajmujgce sig transportem gazu ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalnosci
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moggcej mie¢ negatywny wpfyw na trwatos¢ i prawidtowe funkcjonowanie gazociagu. Szerokosé
strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé statych sktadéw
i magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowaé dziatat mogacych spowodowaé uszkodzenia
gazociggu podczas jego uzytkowania.

mer inz. Marcin Rusinek
Upr. b 3 nr PDK/0032/PO0S/10

el Jani ograniczen
do prdjektowania ;EZ niczel
w spE alngsei instalacyine] w zakresie siecl,
instalatji i feplnych, wentylacyjnych,

gazowych,' wodociagowych i kanalizacyjnych




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaklad w Jasie

ul. Florianska 112, 38-200 Jasio

tel. 013 4437294, faks 013 4463298
rafal.dybas@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak;

Nasz znak: PSGEVI/ZIU/18W/354326/15-32/1/15

Tl 5N

T ——

SPrILKA GAZOLIICTWA

A14 USLUGI PROJEKTOWE
Nadzory Budowlane Roboty

Drogowe mgr inz. Andrzej
Jézef Olszowski
UL. BIECKA 8/38
38-300 GORLICE

Jasto , 30.09.2015

Dot.: przebudowy gazociggu zasilajgcego w miejscowosci Biecz ul. Reformacka w 2wigzku
z przebudowa ulic 3-go Maja, Fuska, Kolejowa, K. Wielkiego, Tumidajskiego.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych budowy/przebudowy

istniejgce] sieci gazowej w rejonie jw. Zakiad w Jasle, informuje ze:

1. _Nalezy dokonac budowy/przebudowy sieci gazowej o nastepujacych parametrach:
Parametry sieci isiniejace] Parametry sieci projeltowanej Typ
Lp Elementu Miejscowosé Ulica 1 nr dziaki
Ciénienie | Materiat | Srednica | Cidnlenie | Maledal| Srednica infrastr
A-B niskie stal 200 &rednie PE 250 siec Biecz Ul. Reformacka

Diugosé przebudowywanej sieci gazu:
- gazocigg DN200 L=15m,.

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu porozumienia okreélajgcego szczegdlowe

Gazocigg nalezy zaprojektowaé w sposéb nie kolidujgcy z planowang budowa oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowaé przykrycie gazociggu na

Na zadanie nalezy opracowac¢ dokumentacjg projektowsg podlegajgca uzgodnieniu ha naradzie

2.
obowigzki stron. Porozumienie stanowi zatgcznik.
3.
poziomie 0,8+1,1 m.
4.
koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i Zaktad w Jasle.
5. Parametry techniczne projektowanej sieci gazowej

e Cisnienie niskie ,

rury polietylenowe wg. normy PN-EN 1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych, klasy PE100: dla rednic s dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic 2 dn80 typoszeregu SDR17,5,

Jako rury ostonowe stosowac rury PE SDR-17,6 wedtug typowych rozwigzari stosowanych na

terenie dziatania Zakladu w Jasle,

ksztattki PE wg. normy PN-EN 1555-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych (palietylen PE) ksztahki,

rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowac wg. obowigzujgcych norm PN-EN 10208-2+AC
iub PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych
(trojniki, kolana hamburskie, zwezki) winna wynosié 265N/mm?.

wiw ksztattki powinny odpowiadaé wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla
rur stalowych i powinny by¢ zgodne z normami eurapejskimi,

#oler 2 opbi 4 Cazown. uiv. ¥ 5, 20,0, Ul M. hasprz: - 27, 0% 27 vWarrsand
Odra T :ve . «~ileagoi® 337 iTam
C 03741 8ad Rejengay  .m. Ly v e owWare s L X Viydaiat Gorr Ly 38
252524 €5 411, REGON 172739579, K> d Zakiadus ,: *. 34 206 550 21
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Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym réwniez
przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak drogi i cieki wodne nalezy przedstawié¢ do
akceptacji w Zaktadzie w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

15. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesigoy od dnia ich wydania.

14,

Zatgcznik:

e mapa
e  porozumienie
Z powazaniem

Otrzymuija:
1. Adresat.

2, RDG Gorlice
3. ZTlala
RD8252

\
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

A14 Ustugi Projektowe. Nadzory
Budowlane Roboty Drogowe

Ul. Biecka 8/35

38-300 Gorlice

Zakiad w Jasle
ul. Floriaiska 112, 38-200 Jasto
tel. 013 4437294, faks 013 4463298

rafal.dybas@tarnow.psgaz.pl

Woasz znak:

Nasz znak: PSG6VI/ZTI/68a/468/15 Jasto, 22.10.2015

Dot.: dokumentacji projektowej — Przebudowa gazociggu zasilajgcego niskiego ciénienia
w zwigzku z przebudowg ulic 3-go Maja, Fuska, Kolejowa, K. Wielkiego, Tumidajskiego

w Bieczu

W  odpowiedzi na Pismo w sprawie jw Zaktad w Jasle uzgadnia PB

Z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociagu wykonaé w sposéb podany w
§144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr
47/2003 — poz. 401 ). Rozpoczecie tych robét moze nastapic w obecnosci
przedstawiciela RDG Gorlice, ktérego nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym

wyprzedzeniem.
2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeri do stref ochronnych gazociggow

wykonac recznie i pod nadzorem RDG Gorlice.

3. Skrzyzowanie projektowane;j sieci gazowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlega przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
RDG Jasto oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych skrzyzowari
nalezy sporzadzic protokoty.

4. Rozpoczecie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w RDG Gorlice przedstawiajgc
nastepujgce dokumenty:

e zgtoszenie rozpoczecia robét,

uprawnienia kierownika budowy,

uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potgczer spawanych,

certyfikaty na zastosowane materiaty do budowy, dopuszczajgce je do stosowania

w budownictwie,
5. Zakoriczenie budowy zgtosi kierownik budowy w RDG Gorlice przedstawiajac

nastepujgce dokumenty:
o$wiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami,

¢ komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.
6. Wykonana sieC gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie glebokosci

wykopow, oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gtéwnej préby

szczelnosci itp. przez RDG Gorlice.
7. Materialy uzyte do wykonania potgczenia PE-stal nie mogg by¢ gorsze niz materiaty

uzyte do budowy sieci gazowej.
8. Wigczenie do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez pracownikéw

RDG Gorlice.

Polska Spotka Gazawniclwa sp. 2 ¢.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnaw
KRS 0000374001, Sad Rejoncwy dia m. st Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapital Zakladowy: 1G 454 206 550 24
www.psgaz.pl



Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSG6EVI/ZIU/18W/354326/15-32/1/15 z dnia 30.09.2015r.

Protokét z Narady Koordynacyjnej ODPIS:
GE.6630.487.2015 z dnia 07.10.2015r.

Zakres opracowania;
e Siet gazowa

PE100 SDR17,6 dn250 L=155mb
e Rura ostonowa - 1 szt.
PE80 SDR17,6 dn355 L=11mb

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat +4egz. PB
2. RDG Gorlice
3. ZTlala

RD



GE.6630.487.2015

Gorlice, dn. 07.10.2015 r.

STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GE.6630.487.2015

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz, U.z2010r. Nr 193 poz. 1287 z pé#n. zm.)

Projekt sieci gazowej, energetycznej, kanalizacji sanitamej, deszczowe; i
technologiczne;j

Lokalizacja: Miasto Biecz
Obreb: Biecz, dz.: 119172, 2269/3, 2269/7, 2344, 2345/1, 2346/11, 2361/2, 2362, 2387,

2406
Al4 USLUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, ROBOTY DROGOWE

MGR INZ. ANDRZEJ JOZEF OLSZOWSKI

38-300 Gorlice
ul. Biecka 8/35

Przedmiot narady:

Whnioskodaweca:

Przewodniczacy: Joanna Krzyszycha

Sposéb przeprowadz.:  stacjonarny

Data wplywu: 07.10.2015

Data narady: 07.5i@Rdwisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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IV. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogédlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina

E o jako$ci zgodnej z PN-C-04753:2002.
Dla_projektowanego odcinek gazociggu $redniego ci§nienia ustala sie nastepujace parametry

racy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowe;j
MOP = (0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP = 0,7MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujgcy:
rura polietylenowa PE 100 SDR 11 dn 225, L= 15,5 mb — zgodnie z PN-EN 1555-2, -

@
2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowany odcinek gazociggu sredniego ci$nienia krzyzuje sie z przeszkodami terenowymi.
Gazocigg na terenie parkingu posadowi¢ na gtebokosci minimum 1,2 m w obsypce piaskowe

pod nawierzchnig.

3. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
projektowanego odcinka gazociagu $redniego ci$nienia krzyzuje z przeszkodami terenowymi —
kanalizacja deszczowa, drogami wjazdowymi. Wszystkie ewentualne skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujgcym w Zakiadzie ,Warunkami
technicznymi projektowania, budowy, i odbioru gazociagéw wykonanych z polietylenu. Przy
skrzyzowaniu gazociagu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowaé odlegto§é pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat

skrzyzowania nie bedzie mniejszy niz 45 stopni.

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposéb tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:

e Warunkami technicznymi projektowania, budowy i
z polietylenu,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru gazociagdw i

stalowych o MOP < 5 bar.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w RDG Gorlice komplet dokumentow

potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci gazowej wraz
z przytgczem materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci — $wiadectwa
odbioru materiatéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne

zgrzewania/spawania.

odbioru gazociggéw wykonanych

urzagdzen gazowniczych

4.1. Czynnosci przygotowawcze.
4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik robdt i inspektor nadzoru zobowigzani
sg do sprawdzenia zakresu | aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania

i zgrzewania zatwierdzonymi przez Zaktad w Jasle.




4.1.2. Wytyczenie trasy gazociagu.
Wytyczenie trasy sieci gazowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ ziokalizowane i oznakowane w terenie.
Z wytyczenia geodezyjnego trasy gazociagu powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne,
z ktérych jeden komplet nalezy przekazaé¢ wykonawcy robét.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora

nadzoru, geodety, przedstawiciela RDG/Jasto Zaktad w Jasle. Z przekazania placu budowy

powinien by¢ sporzgdzony protokodt.
4.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robét.
Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociagu muszg byé

inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie
niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow
pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury,
trojnikow, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociagéw z tworzyw sztucznych, wymagane jest
réwniez naniesienie na szkicach miejsc potgczern mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane
rowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspbtrzednych punktéw).

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego gazociggu winny byé prowadzone zgodnie
zZ:
e norma PN-B-06050:1999,

eRozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zalezno&ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac —
recznie lub mechanicznie:

mechanicznie wykonywaé mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktuaine podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane

wykopami poszukiwawczymi,
recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopéw

poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn.
W przypadku koniecznosci wej$cia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szeroko$¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego wykonania pracy.
Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Na catej dlugosci projektowanego przytgcza wykonaé wykop o glebokosci
pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony w nim przytacz
przylegat do jego dna. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych wykonaé podsypke piaskowa
o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy przytacza opuscié¢ do przygotowanego
wykopu. warstwami o gruboéci 0,1m do 0,15m ubijajac poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg
powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien
stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy
oznakowac w sposob podany w dalszej cze$ci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie
gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia,
celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowe;.
Wskazane jest luZzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcer
termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

4.1.6. Oznakowanie trasy odcinka gazociagu.
Oznakowanie trasy odcinka gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-

1001:2010, ST-IGG-1002:2010, ST-IGG-1003:2010, ST-IGG-1004:2010. Znakowanie trasy
nalezy stosowac dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw
uzbrojenia gazociggéw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy bezposrednio na
niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut lokalizacyjny DY 1,5mm” Po przysypaniu jej
ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedfug ST-IGG-1002:2010 . Tasma ta stuzyé bedzie do




oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem
mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych. Drut nalezy zamocowaé na izolowanej czesci pionu gazowego (w skrzynce

gazowej).

4.2. Proba ci$nieniowa (faczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po ufozeniu rur w wykopie nalezy wykonac probe ciSnieniowg. Sie¢ gazowg przy
zatozonym max. cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany
probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ci$nieniu nie nizszym od
iloczynu wspotczynnika 1,56 i maksymalnego ci$nienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co
najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.

Cisnienie proby: 0,75MPa
Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301:2012 - Préby ci$nieniowe

gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Czas proby obliczono wg nastepujgcego wzoru:

tes = 1 h/im® x Vgeo, [N]  ( tps —Czas proby , Vge,,- objetosé geometryczna gazociggu),
V=09m’

Przyjmujemy czas préby t,s = 2h

Gazocigg nalezy uznac¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatoéci mechanicznej
I szczelnosci, jezeli po zakoniczeniu préby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku ci$nienia Ap
wigkszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidiowo$ci (dotyczy préby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci ci$nienia w funkcji czasu.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie odcinka gazociagu.
Przy pracach zwigzanych z budowa odcinek gazociggu $redniego ci$nienia i podtgczeniem go
do gazociggu zasilajgcego, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania

szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

6. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania odcinek gazociggu $redniego ciénienia /tj. rury,
ksztattki, y, itp./ wykonawca powinien posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodno$¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna byé potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za
zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg
zgodno$ci wedtug wymagan PN-EN [SO/IEC 17050-1:2005 podajgc niezbedne dane

identyfikacyjne.

7. Uwagi konicowe.
o Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest
do zgtoszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat

Budownictwa.
o GiebokoSC wykopow, izolacja rur, wstepna i gtdwna proba szczelnosci, oznakowanie

gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela RDG.




e Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy
RDG. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy

catkowicie usungc.
e Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz

projektanta na zasadach obowigzujgcych przepisow.

8, Zestawienie podstawowych materialow.

1. Rury przewodowe :

a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2
- PE 100 SDR 17,6 dn 250 grubosé scianki 14,2mm, L= 15,5 mb

2. Rury ostonowe PE dn 355 L= 11 mb - szt.

3. Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101:2010
- dn 250/200 - szt.

. Drut Dy 1x1,5mm? znacznikowy - godnie z ST-IGG-1002:2010 - L= 16 mb

. Taéma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002:2010 - L= 16 mb
. Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004:2010

. Stupek betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003:2010

~No o

Opracowai:

mgr inz. Marcin Rusinek

Upr. bud. —~PDK/0032/PO0OS/10
do proje owapnia bez ograniczefi
w specjaldodci in !acy_]n w zakresie sieci,
instalacjii A ch wentylacyjnych



Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robét budowlanych polegajacych

na budowie sieci gazowej.

Obiekt: " Przebudowa odcinka gazociagu sredniego ci$nienia PE dn 250 mm w m.
Biecz.

Inwestor: URZAD MIASTA BIECZ
UL. RYNEK 11

38-340 BIECZ

Projektant:

@cy
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

« wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowe] inwestycji,

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120

poz. 1126,
* warunkoéw technicznych okreslonych przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlano-
montazowych gazociagu przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia roboét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e [okalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,

e |okalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przy realizacji robét budowlano-

montazowych.

4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg byc

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiafdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okresionego odpowiednimi przepisami.
Materiaty odpadowe nie mogg by¢ uzyte do wykonania robot budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401/

6. ZAKRES ROBOT:
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Zakres robét obejmuje:
a) wykonanie odcinka gazociggu Sredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE 100 SDR 17,6 dn

250 o dtugosci okoto L= 15,5 mb
Projektowana sie¢ gazowa posadowiona zostanie w ziemi na gfebokoéci 0,9 + 1,2 m.

Przebieg sieci gazowej oraz miejsce wigczenia do gazociggu zasilajgcego pokazany zostat na
podktadzie geodezyjnym.

7.

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-sanitarna,
Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-deszczowa,
Istniejgca/projektowana sie¢ energetyczna,

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:
zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robot montazowych.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
ubrania trudnopalne,

maska spawalnicza,

gasnica sniegowa,

koc gasniczy.

. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

wydzielenie sktadowania materiatow,

oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,
roboty montazowe w poblizu elementdéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

(podpis projektanta)
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Jasfo, wrzesien - 2015r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia
7 lipca 1994r, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016
z po6zniejszymi zmianami) do niniejszege projekiu zagospodarowania terenu skiadam

oswiadczenie, iz projekt budowlany:
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt:
Przebudowa odcinka gazociagu sredniego ciSnienia PE dn 250 mm w m. Biecz.

Inwestor: URZAD MIASTA BIECZ
Ul. Rynek 12

38-200 JASLO

Z powazaniem:

" toodpis)
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczgca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego odcinka
gazociggu sredniego ci$nienia na dziatkach zgodnie z podktadem mapowym w m. Biecz.

1. Stwierdzam, ze grunt w poziomie posadowienia projektowanego gazociagu nadaje sie
do posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego.

2. Projektowane gazociggi sg podziemnymi rurociggami o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3. Zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463), okreéla sie pierwszg kategorie

gruntu dla posadowienia projektowanych gazociggow.

Gteboko$¢ posadowienia gazociggéw: 0,9 — 1,0 m.

Zalecenia:

Po wykonaniu cato$ci wykopdw i utozeniu rur przewodowych zasypanie wykopow realizowad
warstwami ubijajgc je i zageszczajac.

Jasto, wrzesien 2015r.

Projektant:

mgr inz-Marcin Rusinek
Upr. bud :JPDK/0032/PO0OS/10
do projektowshia pez ograniczen
) i1 fnej w zakresie sieci,
instalacji|j ur phaych, wentylacyjnych,
gazowych” wodociggowych i kanalizacyjnych




ORIEN TACJA

skala 1: 25000

Forczna

N
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Zamawialacy:

Gmina Biecz
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

Zespsl A14 Uslugi Projektows, Nadzory

projektowy: Budowlane, Roboty Drogowe
mgr inZ. Andrze] Jdzaf Olszowskl
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nezwa oprecawanla: Przebudowa odcinka sieci gazowej s/c w zwigzku z * Przebudowg drég gminnych

ul. 3-go Maja, Kolejowej, w km. tacznym 0+000-0+789, ul, K, Wielkiego, w km 0+000-
0+210 wraz z przebudowg skrzyzowari: ul. Fuksa i ul. 3 Maja, ul. K, Wielkiego
i ul, Binarowskie] oraz ul. Tumidajskiego (gminna) i ul. Tumidajskiego (powiatowa) *

o] i Blecz [Powat " gorlicki | Welewidzve: matopolskie

et |PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:25000
Projotant Pocpls; Asystonch:

Branta mgr Inz, Marcin Rusinek MPM

FamiEma {1y or, ne PDK/0032/POOS/10

Nazwa

wni: | Orientacja

— 1

Data;

Gorlice, sierplad 2015r.
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PamewSRY Gmina Blecz joktony: ians, Roboty Drog

ul. Rynek 1, 38-340 Biecz mgr inz. Andrzaj J6zef Olszowski
ul. Biecka B/35, 38-300 Godice

Nazwa opracowans: Przebudowa odcinka sieci gazowej s/c w zwiazku z " Przebudowa drég gminnych
ul. 3-go Maja, Kolejowej, w km. fgcznym 0+000-0+789, ul. K. Wielkiego, w km C+000-
0+210 wraz z przebudows skrzyzowar: ul. Fuksa i ul. 3 Maja, ul. K, Wielkiego
i ul. Binarowskiej oraz ul. Tumidajskiego (gminna) i ul. Tumidajskiego (powiatowa) "
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upr. nr PDK/0032/PO0OS/10
i N
e | Plan sytuacyjny W 2
Dala: Gorlice, slerpief 2015r. ToM:
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ul. 3-go Maja, Kolejowej, w km. tgcznym 0+000-0+789, ul. K. Wielkiega, w km 0+000-
0+210 wraz z przebudowg skrzyzowari: ul. Fuksa i ul. 3 Maja, ul. K, Wielkiego
i ul. Binarowskiej oraz ul. Tumidajskiego (gminna) i ul. Tumidajskiego (powiatowa) "
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RURA OSLONOWA - PE

droga asfaltowa
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ura ostonowa PE - $rednica i diugo&é wg map syt.-wys. oraz profili poprzecznych

150 15 cm
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tozy dystansowe - centrujgce —/

anszet uszczelniajgey typ N

ura przewodowa PE - $rednica i diugo$¢ wg map syt.-wys
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ul. Rynek 1, 38-340 Biecz

mgr inZ. Andrzej Jézef Olszowski
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazws opracowania: Przebudowa odcinka sieci gazowej s/c w zwiazku z " Przebudows drég gminnych

ul. 3-go Maja, Kolejowej, w km, tgcznym 0+000-0+789, ul. K. Wielkiego, w km 0+000-
0+210 wraz z przebudowg skrzyzowar: ul. Fuksa i ul. 3 Maja, ul. K, Wielkiego
i ul. Binarowskiej oraz ul. Tumidajskiego (gminna) i ul. Tumidajskiego (powiatowa) "
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