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Modcmizacja drogi pminnej w m. Sitnica
i Nr i Podstawa

Przedmiar

F 1 KNR

Po2431
| 0114/03

R

2-31
0310/01

3 KNR

2-31
0310/05

Opi rebet e !Jm illoéé
Warstwa gora podbudowy z kruszywa naturalnego o grubeéci po zageszczeniu 8cm ' i ‘

30%3,2

razem m2 96
LNéﬁr{el*-zx:h'rlia z mieszanek 'rﬁiﬁé;;lno-bitumicmych grysowych z warstwa wigzges afaltows o grubosci po zageszczeniu 4cm i

! m2 9

b e S S —
‘Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowych z warstws $cieralna afaltowa o prubosci po zaggszczeniu Icm

i m2 96-

T4 KNCK

0405/07

5 KNCK1
0405/08
{doplata

5x)

{Wykonanie nawierzchni Fwirowej o proﬁlﬁrkorytowym lub polkorytowym pobocze - warstwa ¢ grubosci 6om

130*2*0.5 m2 30
- o razem | m2 30
‘Wykonanie nawierzchni zwirowej o profilu korytowym lub polkorytowym pobocze - za kazde dalsze Zom grubosci warstwy | i

30%2#0,5 m 3

rezer: m2 30



