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Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej ,,Nad szkoty" w m. Libusza T

| Nr | Podstawa |Opis robot Im |

. 1 | KNR |Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8em

L2431

L 0114/03

RPN S —

110%2,9 m2- 319

: razem m2 319
2 KNR }Nawimchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzaca afaltowg o grubodci po zaggszozeniu 4cm i
2-31 i .

0310/01 m2 319
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KNR 'Nawwr:zchma_z ‘mieszanek miﬁé}ﬂno-bimmicmych grysowych z warstwg §cieralng afaltowa o gr;:bosc:po zagc-;sz_c;iéiiid Jem
2-31
- 0310405 m2 319

4 +1(’\CK | ‘Wykonanie nawierzchni wirowe) o profiiu kd}}m\\}m lub p(’)lkor_ytowym pobocze - warstwa ¢ grubosci om
| 0405/07 |

1102205 m2 110

o : razem m2 {1

§ KNCK 1 'Wykonante nawierzchni zwirowej o profilu korytowym lub pétkorytowym pobocze - za kazde daisze 2om grubosci warstwy
(405/08

{doplata
)

110%2*0.5 m2 110

razem m2 “l 10



