Rodos 7.0.17 [13179]

Przedmiar
Modernizcia drogi gminnej ,, Korczyna - Libusza®
Nr | Podstawa |Opis robét Im | lloéé
1 {KNR2-31 {Warstwa gérma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubabci po zaggszczenin cm
0114/03
149%3.2 m2 476,8
razem | m2 476,8
2 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzacy afaltows o grubosci po zageszczeniu 4cm
0310/01 m2 476,8
3 {KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineratno-bitumicznych grysowych z warstwa scieralng afaltowy o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0310/05 m2 476,8
4 | KNCK 1 | Wykonanie nawierzchni Zwirowej o profilu korylowym lub potkorytowym pobocze - warstwa o gruboéci 6cm
0405/07
! 149%2+%0.5 m2 149
i razem | m2 149
5 | KNCK 1 |Wykonanie nawierzchni zwirowej o profilu korytowvm lub potkorytowym pobocze - za kazde dalsze 2cm grubosei warstwy
0405/08 :
{doptata 5x) i
149205 m2 149,
razem | m2 149,




