Opracowat:  Dominum Dominik Nigborowicz
Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn

Lokalizacja: Gmina Biecz , m. Biecz
Powiat Gorlicki
Wojewddztwo matopolskie

Temat: Stata zmiana organizacji ruchu po zakonczeniu przebudowy drogi gminnej
271105K Biecz — ul. Fuska




Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny

2. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000

3. Plan sytuacyjny w skali 1:500

Z naniesionym istniejgcym oraz projektowanym oznakowaniem pionowym i poziomym



Opis techniczny

1. Podstawy opracowania

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywani nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr 177 poz. 1729),

4 Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393),

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
v’ Ustawa Prawo o ruchu drogowym.
v’ Plan orientacyjny w skali 1: 10 000.
v Plan sytuacyjny w skali 1: 500,
v’ Wizja lokalna.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera zmiany w statej organizacji ruchu na drodze gminnej 271105K Biecz —
ul. Fuska.

W' celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego projektuje sie nowe
oznakowanie pionowe i poziome po zakonczeniu przebudowy ul. Fuska.
Projektowane oznakowanie pionowe i poziome i urzadzenia brd pokazano na zatgczonym planie

sytuacyjnym.

3. Terminy

Planowany termin wprowadzenia statej zmiany w organizacji ruchu — Il kwartat 2019 r. — po uzyskaniu

niezbednych uzgodnien i zezwolen.



4. Opis stanu istniejacego

Aktualnie na objetym projektem terenie tj. odcinki ul. Fuska w Bieczu wystepuje oznakowanie pionowe
i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z przedstawionym planem

sytuacyjnym.

5a. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Droga gminna K271105 Biecz ul. Fuska,

Droga jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokosci 7,00 m,
Chodniki zmiennej szerokosci od 1,50 do 3,00 m,

Nosnos¢ nawierzchni drogi: 80 kN/o$,

Klasa drogi: Z,

Obszar zabudowany.

AN U N N N

Zarzadca drogi nie posiada SDR.

6. Opis stanu projektowaneqo

Zaprojektowano statg zmiane organizacji ruchu na odcinku powyzszych drég gminnych. Zmiana

organizacji ruchu polega na:

4 Wymianie istniejgcych zniszczonych znakéw pionowych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego oraz odnowienie oznakowania poziomego,
4 Wyznaczeniu i oznakowaniu przejscia dla pieszych na wlocie ul. Fuska,
v Wyznaczeniu i 0znakowaniu zatoki postojowe;j,
v" Oznakowaniu drogi wewnetrznej,

v Zastosowaniu barier wygrodzeniowych przy projektowanym przejsciu dla pieszych.
Oznakowanie poziome projektuje sie jako grubowarstwowe.



Znaki drogowe

Standard i kolorystyka oznakowania powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220. poz. 2181) — Zatacznik 1-4.

Umieszczenie znakéw

Lokalizacje projektowanego oznakowania drogowego i urzadzen brd zaznaczono na zatgczonym

planie sytuacyjnym.



